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SCHNEIDER	LINE-R	1200VA	AUTOMATIC	VOLTAGE	REGULATOR

Denumire	model	Line-R	1200VA	Automatic	Voltage	Regulator	
Include	Manual	de	utilizare	
Timp	de	livrare	standard	De	obicei	in	stoc	
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Capacitate	putere	de	iesire	1200	Wati	/	1200	VA	
Putere	max.	configurabila	(wati)	1200	Wati	/	1200	VA	
Tensiune	nominala	la	iesire	230V	
Tensiune	nominala	de	intrare	230V	
Frecventa	de	intrare	47	-	63	Hz	
Conexiuni	de	intrare	IEC-320	C14	
Interval	tensiune	de	intrare	pentru	operatii	principale	160	-	290V	V	
Capacitate	nominala	supratensiune	300	Jouli	
Inaltime	maxima	116.0	mm	
Latime	maxima	214.0	mm	
Adancime	maxima	141.0	mm	
Greutate	neta	4.2	kg	
Greutate	de	transport	4.5	kg	
Inaltime	transport	175.0	mm	
Latime	de	transport	273.0	mm	
Adancime	transport	207.0	mm	
Unitati	Master	Carton	4.0	
Dimensiuni	Master	Carton	(Lungime	x	Latime	x	Inaltime)	16.73	inci	
Greutate	Master	Carton	19.09	kg	
Culoare	Bej	
Coduri	SCC	1073130419793	2	
Unitati	per	palet	64.0	
Mediu	de	operare	0	-	40	°C	
Umiditate	relativa	de	functionare	5	-	95	%	
Inaltime	de	operare	0-3000	metri	
Temperatura	de	depozitare	-25	-	65	°C	
Umiditate	relativa	depozitare	5	-	95	%	
Inaltime	depozitare	0-15000	metri	
Zgomot	sonor	la	1	metru	de	suprafata	unitatii	0.000	dB	
Aprobari	reglementare	C-tick	,	CE	,	EN	55024	,	EN	60950	,	GOST	,	Marcaj	GS	
Garantie	standard	2	ani	reparatii	sau	inlocuire	
RoHS	(Restrictionarea	substantelor	periculoase)	Conformitate	
Alte	conformitati	cu	reglementarile	privind	protectia	mediului	RoHS
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/line-r-1200va-automatic-voltage-
regulator-100153


