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ARELUX	CORP	INCASTRAT	GX01WW	MWH/MBK	24W	3000K

Descriere
Spot	incastrat	cu	forma	rotunda,	rama	alb	mat	È™i	inel	decorativ	negru	mat,	echipat	cu
LED	COB,	temperatura	de	culoare	alb	cald.	
Corp/structura
Corpul	din	aluminiu	turnat	sub	presiune,	vopsit	in	camp	electrostatic,	culoare	alb	mat.
Radiatorul	din	aluminiu	turnat,	vopsit	in	camp	electrostatic,	culoare	negru	mat.	
Sistem	optic
Reflector	din	policarbonat	oglindat	È™i	faÈ›etat.	Dispersor	din	policarbonat	clar.	Inel
decorativ	din	policarbonat	negru	mat.	
Aparataj	de	alimentare
Alimentator	in	curent	constant	livrat	cu	corpul	de	iluminat	
AplicaÈ›ii
Iluminatul	spaÈ›iilor	comerciale,	hotelurilor,	muzeelor	sau	al	altor	spaÈ›ii	de	expunere
de	mici	dimensiuni.	Iluminatul	general	de	interior.	
GaranÈ›ie	(ani)
5	Putere	24W
Tensiune	de	intrare	220-240V	AC
FrecvenÈ›a	de	intrare	50/60Hz
Tip	LED	COB	CREE
Numar	de	LED-uri	1
Flux	luminos	al	sistemului	1654	lm
Flux	luminos	LED	2100	lm
EficienÈ›a	luminoasa	69	lm/W
Temperatura	de	culoare	LED	3000K
CRI	80
Optica	36°
Gaura	de	incastrare	O110	mm
Tensiune	de	ieÈ™ire	25-40V	DC
Temperatura	ambientala	de	lucru	-10	÷	+50	°C
Finisaj	Alb	mat/negru	mat
Greutate	0,56	kg
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/corp-incastrat-gx01ww-mwh-mbk-24w-
3000k-105859


