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BOSCH MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE BOSCH GSB 16 RE

Masina de gaurit cu percutie Bosch GSB 16 RE

Avantaje client - 750 W pentru un avans rapid la gaurire

- Constructie compacta pentru o manevrare optima

- Carcasa metalica robusta a angrenajului pentru o durata de viata indelungata

Alte avantaje - Mandrina rapida cu o bucsa, Auto Lock pentru schimbare rapida, cu o
singura mana a accesoriilor

- Placa rotativa de perii colectoare pentru aceeasi putere la functionarea spre stanga ca
si la functionarea spre dreapta

- Maner de siguranta nou cu fixare inovatoare pentru asigurarea stabilitatii masinii

- Cablu cu prindere pe bila pentru o raza de actiune mare si pentru evitarea ruperilor de
cablu

- Preselectia turatiei cu rozeta de reglare pentru lucrul cu diverse materiale

- Softgrip pentru siguranta in lucru

- Diam. gulerului de ax 43 mm (norma europeana) - utilizabil pe suport de gaurit

Functii: Masina de gaurit cu percutie Bosch GSB 16 RE

- Reglarea fara trepte a turatiai
- Functionare dreapta-stanga

- Electronic

- Auto Lock

- Softgrip

Set de livrare: Masina de gaurit cu percutie Bosch GSB 16 RE

- Limitator de reglare a adancimii 210 mm 1 613 001 010
- Mandrina rapida 13 mm 2 608 572 149

- Maner suplimentar 2 605 025 190

- Valiza profesionala 2 605 438 524 Putere (W): 750
Subgrupa: Gaurire cu percutie

Diametru maxim de gaurire in beton (mm): 16
Greutate (kg): 2.2

Diametru maxim de gaurire in lemn (mm): 30

Moment de torsiune nominal: 2.3 Nm

Turatia in gol ( rot/min ): 0 - 2800

Actionare / Alimentare: Cu fir (retea 220V, 50Hz)
Diametru maxim de gaurire in otel (mm): 13

Filet de racordare arbore portburghiu: 1 / 2in - 20 UNF
Moment de rotatie maxim (insurubare moale): 18 Nm
Numar maxim de percutii pe minut: 0 - 47600 percutii / min
Inaltime: 214 mm

Diametru maxim de gaurire in caramida: 18 mm
Domeniul de prindere mandrina (mm): 1.5 - 13
Lungime: 285 mm

Tip gaurire: Gaurire cu percutie

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/masina-de-gaurit-cu-percutie-bosch-gsb-
16-re-128179




