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BOSCH	MASINA	DE	GAURIT	CU	PERCUTIE	CU	ACUMULATORI
BOSCH	GSB	18	V-60	C	-	SOLO

Masina	de	gaurit	cu	percutie	cu	acumulatori	Bosch	GSB	18	V-60	C

-	Motor	puternic	fara	perii
-	Preselectarea	turatiei	pentru	aplicatii	care	necesita	o	turatie	adaptata	la	structura
materialului	prin	aplicatia	TOOLBOX
-	Cuplu	optimizat	pentru	infiletare	si	gaurire	rapida	cu	ajutorul	angrenajului	planetar	in
2	trepte
-	Mandrina	rapida	cu	deshidere	de	13	mm
-	LED	integrat	pentru	iluminarea	sectorului	de	lucru	si	in	locurile	intunecoase
-	LED-ul	afiseaza	lumina	intermitenta	daca	functionarea	sculei	electrice	a	fost	intrerupta
prin	intermediul	Electronic	Cell	Protection	sau	a	cuplajului	de	suprasarcina

Set	de	livrare:	Masina	de	gaurit	cu	percutie	cu	acumulatori	Bosch	GSB	18	V-60	C	-	SOLO

-	1/2	insertie	L-BOXX	scula	electrica
-	cutie	de	carton
-	
Se	livreaza	fara	acumulatori	si	fara	incarcator	Subgrupa:	Gaurire	cu	percutie
Tensiune	acumulator	(V):	18
Greutate	(kg):	1.9
Diametru	maxim	de	gaurire	in	lemn	(mm):	38
Actionare	/	Alimentare:	Cu	acumulatori
Diametru	maxim	de	gaurire	in	otel	(mm):	13
Numar	maxim	de	percutii	pe	minut:	28.500
Turatie	la	mersul	in	gol	treapta	1-a/a	2-a:	0	–	600	/	0	–	1.900	rot/min
Tip	gaurire:	Gaurire	cu	percutie
Moment	de	torsiune	maxim	insurubare	dura/moale:	60	/	31	Nm
Trepte	ale	momentului	de	torsiune:	20	+	2
Domeniu	de	strangere	minim/maxim:	1.5	/	13	mm
Diametru	maxim	de	gaurire	in	zidarie:	13	mm
Tip	acumulator:	Litiu	-	ion
Diametru	maxim	suruburi:	10	mm
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/masina-de-gaurit-cu-percutie-cu-
acumulatori-bosch-gsb-18-v-60-c-solo-128254


