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MAKITA	MASINA	DE	GAURIT	CU	PERCUTIE	CU	ACUMULATORI
MAKITA	DHP485RFE	2	ACUMULATORI	18V,	3,0	AH

Masina	de	gaurit	cu	percutie	cu	acumulatori	Makita	DHP485RFE

motor	fara	perii	pentru	productivitate	È™i	randament	ridicate
controlul	electronic	al	turatiei	permite	selectarea	vitezei	optime	de	lucru
mandrina	rapida	permite	schimbarea	uÈ™oara	a	accesoriilor
angrenaj	metalic	pentru	o	durabilitate	ridicata
maner	cauciucat	moale	pentru	o	prindere	sigura	È™i	confort	in	utilizare
lumina	de	lucru	tip	LED

Set	de	livrare:	Masina	de	gaurit	cu	percutie	cu	acumulatori	Makita	DHP485RFE

-	incarcatorrapid	DC18RC
-	2	x	acumulator	BL1830	3,0	Ah
-	agaÈ›atoare	de	curea
-	valiza	de	transport	Subgrupa:	Gaurire	cu	percutie
Tensiune	acumulator	(V):	18
Greutate	(kg):	1.5
Diametru	maxim	de	gaurire	in	lemn	(mm):	38
Actionare	/	Alimentare:	Cu	acumulatori
Diametru	maxim	de	gaurire	in	otel	(mm):	13
Livrat	cu	acumulatori	(Ah):	3
Frecventa	percutii	in	gol	(perc/min):	0	-	7.500	/	0	-	28.500
Frana	electrica:	da
Inversor	de	sens:	da
Turatie	variabila:	da
Tip	gaurire:	Gaurire	cu	percutie
Lumina	de	lucru:	da
Turatia	in	gol	(treapta2):	0	-	1900	rot/min
Diametru	maxim	de	gaurire	in	zidarie:	13	mm
Tip	acumulator:	Li-Ion	LXT
Moment	de	rotatie	ridicat	/	scazut:	50	/	25	Nm
Turatia	in	gol	(treapta1):	0	-	500	rot/min
Deschiderea	mandrinei:	1.5	-	13	mm
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/masina-de-gaurit-cu-percutie-cu-
acumulatori-makita-dhp485rfe-2-acumulatori-18v-3-0-ah-128313


