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BOSCH	CIOCAN	ROTOPERCUTOR	BOSCH	PBH	2100	RE

Ciocan	demolator	Bosch	PBH	2100	RE

Avantaje	client	-	Gaurire	cu	percutie	fara	efort,	in	beton	si	zidarie,	daltuire,	gaurire	si
insurubare	cu	o	putere	de	550	W
-	Eficient:	mecanism	de	percutie	pneumatic	Bosch	cu	o	energie	de	percutie	de	1,7	J	-
putere	mare	de	percutie	in	materiale	dure,	independent	de	forta	de	apasare	exercitata
de	utilizator
-	Ergonomic:	greutate	activa	redusa	de	2,2	kg	si	design	compact	Slimline	cu	softgrip
pentru	lucru	fara	efort
Alte	avantaje	-	SDS-plus	Bosch:	schimbare	rapida	si	fara	scule	a	accesoriului
-	Functie	integrata	de	daltuire	cu	Vario-Lock	–	poate	fi	aleasa	orice	pozitie	de	lucru	a
daltii
-	Stop	percutie	pentru	gaurirea	in	metal
-	Sistem	electronic	Bosch	de	reglare	a	turatiei:	"Accelerare"	de	la	0	la	maximum,	prin
intermediul	comutatorului	cu	buton

Functii:	Ciocan	demolator	Bosch	PBH	2100	RE

-	Mecanism	de	percutie	pneumatic
-	Oprire	rotatie
-	Sistem	electronic	Bosch
-	Functie	de	daltuire
-	Functionare	dreapta-stanga
-	SDS-plus	Bosch
-	Softgrip
-	Utilizare:	insurubare	/	gaurire	/	gaurire	cu	percutie

Set	de	livrare:	Ciocan	demolator	Bosch	PBH	2100	RE

-	Limitator	de	reglare	a	adancimii	2	603	001	019
-	Maner	suplimentar	2	602	025	102
-	Valiza	profesionala	din	material	plastic	Putere	(W):	550
Sistem	de	prindere:	SDS	-	Plus
Diametru	maxim	de	gaurire	in	beton	(mm):	20
Greutate	(kg):	2.2
Diametru	maxim	de	gaurire	in	lemn	(mm):	30	mm
Turatia	in	gol	(	rot/min	):	0	-	2300
Actionare	/	Alimentare:	Cu	fir	(retea	220V,	50Hz)
Diametru	maxim	de	gaurire	in	otel	(mm):	13
Energie	de	impact	(J):	1.7
Frecventa	percutii	in	sarcina	(perc/min):	0	-	5800
Mecanism	de	percutie	Bosch:	pneumatic
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/ciocan-rotopercutor-bosch-pbh-2100-re-
128379


