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BOSCH FERASTRAU CIRCUIAR CU ACUMUIATORI BOSCHPKS 1811
Ferastrau circular cu acumulatori Bosch PKS 18 LI

Avantaje client - Design compact, ergonomic, pentru un control maxim si operare usoara
- Ghidare usoara a ferastraului de-a lungul unei linii de taiere marcate la 90° si 45° prin
vizorul trasajului de taiere CutControl, verificat cu succes in practica

- Reglare confortabila si rapida a adancimii de taiere si a unghiului de inclinare pana la
45°

Alte avantaje - Panza durabila de ferastrau, special dezvoltata pentru ferastraie circulare
cu acumulator, permite obtinerea unor rezultate curate si precise. Schimbare usoara a
panzelor de ferastrau cu ajutorul blocarii axului

- Adaptor pentru aspirator, montat direct pe ferastrau, pentru un loc de munca curat

- Un acumulator pentru toate sculele electrice din familia de 18 V

Functii: Ferastrau circular cu acumulatori Bosch PKS 18 LI

-18V

- Tehnologia acumulatorilor litiu-ion

- Taieri oblice

- Blocaj de conectare cu posibilitate de actionare bilaterala
- Blocare ax

- Aspirarea prafului

- Softgrip

Set de livrare: Ferastrau circular cu acumulatori Bosch PKS 18 LI

- Limitator paralel 1 619 X08 284
- Panza de ferastrau 1 619 X07 165

Se livreaza fara incarcator si fara acumulator Tensiune acumulator (V): 18
Greutate (kg): 2.6

Turatia in gol ( rot/min ): 3800

Actionare / Alimentare: Cu acumulatori

Livrat cu acumulatori (Ah): 2

Adancime de taiere la 90° (mm): 48

Diametru panza ferastrau (mm): 150

Placa de ghidare: 133 x 244 mm

Aparatoare de protectie: Material plastic
Adancime de taiere la 45° (mm): 36

Diametrul orificiului panzei de ferastrau (mm): 16
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ferastrau-circular-cu-acumulatori-
bosch-pks-18-1i-128822




