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BOSCH CLINOMETRU DIGITAL BOSCH GIM 60 L

Clinometru digital Bosch GIM 60 L

Avantaje client - Nivela laser cu puncte integrata pentru masurarea inclinarii pana la o
lungime de 30 m

- Magneti puternici si doua chingi de ancorare pentru fixarea sigura pe piese de lucru
- Mecanism de ajustare fina a inclinarii pe suprafete denivelate

Alte avantaje - Orice valoare poate fi reglata ca alternativa pentru unghiul de 0°

- Posibilitate de introducere manuala a unghiurilor, pentru transferarea usoara a
acestora

- Semnalul audio duce la unghiul dorit , chiar fara posibilitatea vizualizarii display-ului
- Posibilitate de comutare a unitatilor de masura

- Display-ul se roteste automat pentru o mai buna lizibilitate

Set de livrare: Clinometru digital Bosch GIM 60 L

- 1 baterie bloc

- 2 baterii de 1,5 VLR03 AAA

- 2 bride de fixare

- Geanta de protectie Subgrupa: Nivele si dreptare
Latime (mm): 27 mm

Inaltime: 59 mm

Lungime: 60 cm

Prindere stativ: 1 / 4in

Pecizie de nivelare laser: £ 0.5 mm / m

Durata de functionare mod laser aprox.: 20 h

Raza de actiune laser: 30 m

Domeniu de lucru (laser): 30 m

Durata de functionare masurarea inclinarii aprox.: 300 h
Alimentare curent masurarea inclinarii: 1 x 9 V6LR61
Unitati de masura: °. %. mm / m

Precizie de masurare electronica la 1°- 89°: + 0.2°
Precizie de masurare electronica 0°/90°: + 0.05°
Alimentare curent mod laser: 2 x 1.5 VLR3
Deconectare automata aprox.: 30 min

Clasa laser: 2

Tip laser: 635 nm sub 1 mW

Greutate aprox.: 0.9 kg

Domeniu de masurare: 0 - 360° (4 x 90°)

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/clinometru-digital-bosch-gim-60-1-
129942




