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UNIOR	CHEI	DINAMOMETRICE	CU	MOMENT	PRESETAT	PENTRU
AUTO	130NM,	95.9LBF-IN,	BLUE,	400MM,	1335G

Caracteristicile	produsului
material:crome	vanadium
indeplineste	prevederile	ISO	6789,ANSI	107.14M	si	US	Fed	GGG-W-686D
Momentul	este	presetat
usor	de	utilizat	si	calibrat
calibrare	di	fabrica	pentru	acuratete	de	+/-	4%
ImportantNu	folosi?i	cheia	dinamometria	pentru	de?urubare!
Aplicati	momentul	de	torsiune	numai	in	directia	indicata	pe	stiker.Stikerul	va	indica
sensul	corect	de	strangere.
Intervalul	dintre	doua	calibrari	ale	cheii	este	de	12	luni	sau	5000	de	strangeri	de	la	data
cumpararii.
Cand	momentul	reglat	este	atins	va	rugam	sa	opriti	actionarea	cheii.
Cheia	dinamometrica	poate	fi	deteriorata	daca	instructiunile	din	manualul	de	utilizare
nu	sunt	respectate.	cuplu:	130Nm
cuplu:	95.9lbf-in
culoare:	blue
Lungime	L:	400mm
Masa:	1335g
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/chei-dinamometrice-cu-moment-
presetat-pentru-auto-130nm-95-9lbf-in-blue-400mm-1335g-161123


