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TUTONDO	CONSOLA	MICROFON	ACTIV	CU	CONTROL	DIGITAL,
AFISAJ,	PENTRU	MATRICE,	TUTONDO

Sta?ia	de	paginare	MC9000	este	potrivit	pentru	utilizarea	in	scoli	,	aeroporturi,	g?ri	,
hoteluri	?i	alte	locuri	în	care	ave?i	nevoie	pentru	a	difuza	muzica	de	fundal	?i	,	de
asemenea,	trimite	mesaje	de	paginare	pentru	zone	specifice	sau	de	a	face	anun?uri
generale	de	la	una	sau	mai	multe	sta?ii	.
Cu	MC9000	pute?i	controla	pân?	la	10,240	sub-	zone	?i	conecta	pân?	la	40	de	posturi	de
paginare	la	acela?i	sistem	.	Ecranul	mare	ofer?	informa?ii	cu	privire	la	starea	de	func?
ionare	?i	,	cu	ajutorul	mesajelor	de	diagnosticare	,	v?	permite	s?	monitorizeze	starea
sistemului	.
Principalele	caracteristici	tehnice	:
-	Ecran	LCD	cu	iluminare	din	spate	cu	control	de	contrast	?i	luminozitate	.
-	Tastatur?	49	-	cheie	membran?	.
-	Meniu	in	4	limbi	(englez?	,	italian?	,	german?	,	francez?)	.
-	Ajutor	contextual	.
-	Informa?ii	cu	privire	la	starea	sistemului	direct	pe	ecran	.
-	Interfa??	intuitiv?	pentru	meniuri	de	navigare	.
-	Op?iunea	de	protec?ie	cu	parol?	pentru	a	preveni	accesul	la	meniuri	.
-	Rezident	in	memorie	presetate	configurare	modul	de	operare	.
-	Intrare	microfon	controlat	de	compresor	/	limitator	.
-	Potrivit	pentru	conectarea	de	tip	electret	(	fantom?	alimentat	)	sau	microfoane
dinamice	.
-	Intrare	auxiliar?	pentru	sursa	de	sunet	(	tuner	,	CD	player	,	casetofon	,	etc	)	.
-	Intrare	pentru	TUTONDO	sta?ii	de	paginare	active	(	tip	MC500	,	MC501	,	MCZ501	,	etc
)	.
-	Ie?ire	cu	semnal	activ	extrem	de	dinamic	(	12Vpp	)	.
-	Pân?	la	10,240	zonele	controlate	de	carduri	din	zona	de	tip	S2Z9000	.
-	Pân?	la	40	de	grupuri	de	zone	programabile	.	-	Pân?	la	40	MC9000	standuri	pot	fi
conectate	în	paralel	la	acela?i	sistem	.
-	15	taste	directe	pentru	paginare	grupuri	programabile	de	zone	.
-	Cheie	alarma	general?	.	-	Cheie	pentru	a	permite	muzica	de	fundal	în	zonele	.
-	14	nivele	de	prioritate	programabile	(	7	niveluri	de	alarm?	?i	7	niveluri	normale	)	.
-	Sintetizat	chime	intern	.
-	Interfa??	pentru	conector	R232	op?ional	pentru	actualizarea	software-ului	?i	de
programare	de	la	PC	.
-	Conector	de	expansiune	pentru	tastatur?	separat?	op?ional?	.
Alimentat	de	la	24	VDC	.	Dimensiuni:	H	189	x	L	281	x	D	53mm	.	Dimensiuni	microfon	:	H
450mm	.	Greutate:	2.10	kg	Cod	:	TU	MC9000MTN	negru	pentru	sistemul	Mondo	T	.

Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/consola-microfon-activ-cu-control-
digital-afisaj-pentru-matrice-tutondo


