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LAPP	CABLU	POLIMERIC	OPTIC	HITRONIC	POF	DUPLEX	FD	PNC	PA-
PUR

FibrÄƒ	opticÄƒ	din	polimer	versiune	cu	izolatie	PUR	,	aplicaÈ›ii	PROFINET	tip	B	sau	C
Cabluri	optice	pentru	PROFINET,	conform	cu	Tipul	B	È™i	Tipul	C,	cu	cablu	dublu	cu
tuburi	buffer	2P980/1000	POF,	codat	pe	culori;	J-V4Y(ZN)11Y;	J-V4Y(ZN)Y
conform	PROFINET-	Tip	B	sau	tip	C
InformaÈ›ii	articol
Articol	nr.:	28351002
Denumire	articol:	HITRONIC®	POF	DUPLEX	FD	PNC	PA-PUR
FibrÄƒ	de	tip:	980/1000	POF
NumÄƒrul	de	fibre:	2
Diametru	exterior	[mm]:	8
Greutate	(kg	/	km):	55
informaÈ›ii	despre	produs	(PDF)
FiÈ™Äƒ	tehnicÄƒ
Beneficii
Transmisie	opticÄƒ	panÄƒ	la	70m
Potrivit	pentru	asamblare	directÄƒ
UÅŸor	de	manevrat
FÄƒrÄƒ	interferenÅ£e	cu	campurile	electromagnetice	exterioare
FÄƒrÄƒ	probleme	de	impÄƒmantare
Domeniu	de	utilizare
Pentu	transmisii	optice	in	mediul	industrial
PROFINET	/	Industrial	Ethernet
La	100	Mbit/s:	max	50	m	lungimea	cablului
PROFINET	tip	B:pentru	pozare	fixÄƒ
PROFINET	tip	C:pentru	aplicaÅ£ii	flexibile	(lanÅ£	port	cablu)
Caracteristicile	produsului
Versiunea	de	cablu	cu	manta	de	PVC:pentru	aplicaÅ£ii	standard	in	mediul	industrial
Versiunea	de	cablu	cu	manta	de	PUR:pentru	medii	cu	agresiune	chimicÄƒ	sau	mecanicÄƒ
mare
PNB	-	PROFINET-Type	B
PNC	-	PROFINET-Type	C
FD	-	Super	flexibil	(	lanÅ£	port	cablu	)
Descrierea	produsului
FibrÄƒ	opticÄƒ	din	polimeri	optici	(POF)
Tub	buffer	din	PA
Codificarea	fibrei	optice:	negru,	cu	linie	portocalie
Fire	de	aramid	ca	element	de	tracÅ£iune
Manta	exterioarÄƒ	din	PUR	sau	PVC	(vezi	descrierea	articolului)
Mantaua	exterioarÄƒ:	verde	(RAL	6018)
Norme	de	referinÈ›Äƒ	/	aprobÄƒri
Rezistent	la	ulei	conform	IEC	60811-2-1
ConstrucÈ›ie
Pret:	4	772,73	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/cablu-polimeric-optic-hitronic-pof-
duplex-fd-pnc-pa-pur-284377


