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Consiliere specializata

Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016

CIF: RO36421140

Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD

IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

:hager

HAGER PROGRAMATOR DIGITAL SAPTAMANAIL, 1 CANAI, 16A, 2M

ArhitecturAf .

Tip de montaj: AZinAf DIN

Funck»ii R

NumAfr canale funcE>ionale: 1

TastAf de blocare cu cheie

ConfiguraErie - .
Db¢buN€bub2D»NZN+D°N,Dub»NE

Comenzi E™i indicatori

Display L.C

Principalele caracteristici electrice

FrecvenA£Af: 50 Hz

Tensiune nominalAf de regim curent alternativ: 195/230/264 V
Voltaj

Tensiune lucru: 230 V

Putere B

Putere absorbitAf: 6 VA .

Pierdere putere la sarcinAf maximAf: = 2 W

Putere disipatAf totalAf in condiA£ii de curent nominal: 2 W
Pierdere de putere pe bobinAf: 0,5 W

MAfsurAf

Precizie executare: + 1.5 s/zi

Baterie_

RezervAf energie [ani]: = 5 a

tip baterie: litiu 1/2 AA

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 64 mm

InAflAfimea produsului instalat: 85 mm

Lungime: 58,1 mm

LAfgfiime produsului instalat: 35 mm

LAfE>ime dispozitiv montat pe E™inAf (RMD): 2 modules
Control incandescent o

230 V 1Afmpi cu incandescenE>Af E™i halogen: max 2300 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescenA£Af: 2300 W
Montare . .

pentru montare pe E™inAf DIN

Conexiune -

SecE>iune transversalAf a conductorului (flexibil): 1,5 ... 10 mm?
SecE>iune transversalAf a conductorului (rigid): 1,5 ... 10 mm?
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm?
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm?

Tip de conexiune: TehnicAf de infiletare

NumAfr de contacte: 1

Tipul contactelor: 1W

cu terminal cu E™urub

cu contact fAfrAf potenE>ial

SetAfri . B

Setare timp varAf/iarnAf: automat

FineAfe de programare: 1 mn

Cicluri program: Cicluri de program: 1 x 7 days
Programare cicluri: 1 x 7 zile

Tip de programare: digital = _ 5 . .
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Programare posibilAf fAfrAf tensiune de reE>ea
Echipament

NumAfrul etapelor de program: 56

NumAfr timpi comutare pornire/oprire: 56

NumAfT de canale: 1

RezervAf de funcAfionare: 5 ani

Utilizare o

Ciclu: Ceas sAfptAfmanal

ProtecE»ie

Tip de protecAfie IP: IP20

cu cheie de programare

CondiE>ii de utilizare

TemperaturAf lucru: -5 ... 45 °C

Precizie de funcAfionare: 1,5

TemperaturAf de depozitare: -20 to 70 °C

TemperaturAf depozitare/transport: -20 ... 70 °C
Identificare R

Linie principalAf proiectare: Sistem de comandAf a luminii

Pret: 396,70 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/programator-digital-saptamanal-1-
canal-16a-2m-243517




