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Consiliere specializata

Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016

CIF: RO36421140

Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD

IBAN: RO34BRDE441SV13182234410
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ATM ILIGHTING CORP I1L.UMINAT ANTIVANDAIISM 1LED 48 W

Corp iluminat pentru iluminare spatii exterioare, statii de tren, metrou si nu numai.
Proiector LED cu flux luminos de mare putere, proiectat pentru montajul pe stalp.
Carcasa este confectionata din aluminiu oxidat de inalta calitate. Grad de protectie
foarte ridicat (IP66) Corpul de iluminat este disponibil in mai multe variante optice.
Caracterisitici tehnice :

Tensiune de alimentare 230V

Putere LED 48 W

Clasa de protecE>ie module: II; IK: 8

Grad de protecE»ie: IP66 CRI: >70

Flux luminos : 5700 Lm

Eficienta luminoasa 119 Im/w

Grad de protectie IP68

Factor de putere: = 0,97

Durata de viaE>Af:> 50.000h L70B10

Temperatura de culoare: 4000K B

Temperatura mediului ambiant : de la -30 ° C panAfla + 45°C

Conexiune conductor 2x2.5mmp
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TYPE L B H H1
HPL430LED 415 83 325 433

pipe diameter 40- 60 mm

Distributie luminoasa




FOTOMETRIA | PHOTOMETRY

COMMON APPLICATION HIGH STORAGE

Pret: 4 353,47 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-antivandalism-led-48-w




