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VENTS	CENTRALA	DE	VENTILATIE	CU	RECUPERARE	DE	CALDURA
VUT	250V	MINI	A12

Centrala	de	ventilatie	cu	recuperare	de	caldura	Vents	VUT	250	mini
Serie	:	VUT	250	mini
Dimensiuni	tubulatura	:	125mm
Debit	aer	:	250mc/h
Orientare	tubulatura	:	V	-	verticala
Tip	schimbator	de	caldura	:	flux	incrucisat
Material	schimbator	de	caldura	:	plastic
Filtre	:	G4
Modelul	VUT	250	mini	se	poate	produce	in	2	variante	:
VUT	250	H	mini	–	racordare	tubulatura	orizontal
VUT	250	V	mini	–	racordare	tubulatura	vertical
VUT	250	H/V	mini	-	este	o	centrala	de	ventilatie	cu	recuperare	de	caldura,	conceputa
pentru	extragerea	aerului	viciiat	din	incapere	si	introducerea	de	aer	proaspat	trecut	mai
intai	prin	filtrele	din	doteare	(G4).
Aceasta	centrala	este	dotata	cu	un	recuperator	de	caldura	cu	flux	incrucisat	care	face
transferul	termic	intre	aerul	evacuat	si	cel	introdus	.Astfel	recuperatorul	retine	caldura
din	interiorul	incaperii	iar	aerul	introdus	preia	caldura	din	recuperator	introducand
aerul	preincalzit	cu	o	eficienta	de	pana	la	78%.
Centrala	este	echipata	cu	2	ventiltoare	centrifugale,	unul	pentru	introducere	si	unul	pt
extractia	aerului,	turatia	acestora	se	poate	regla	cu	variatorul	de	turatie	inlcus.
Modelul	variatorului	inclus	este	de	2	feluri	:
A1	–	variator	rotativ	in	linie	(regleaza	turatia	motoarelor)
A12	–	variator	cu	touchscreen	(regleaza	turatia	motoarelor)
Carcasa	centralei	este	izolata	termic	si	fonic	cu	un	strat	de	vata	minerala	de	20mm.	Din
aceast	motiv	asigura	un	nivel	de	zgomot	redus	si	o	functionare	silentioasa.
Schimbatorul	de	caldura	este	produs	din	placi	de	polistiren.	Cand	nu	este	necesara
recuperarea	de	caldura	(de	regula	pe	timpul	verii)	se	face	by-pass	trecand	la	functia	de
vara.
Centrala	de	ventilatie	este	dotata	cu	o	tavita	pentru	scurgerea	condensului	si	un	sistem
de	protectie	impotriva	inghetului.
Acest	tip	de	centrala	se	poate	folosi	atat	in	spatiile	rezidentiale	cat	si	in	cele	comerciale.
Centrala	de	ventilatie	cu	recuperare	de	caldura	este	solutia	perfecta	pt.	a	mentine
constant	aerul	curat	si	proaspat	in	locuinta	dvs.Certificare	Europeana	Da
Cod	EAN	4824032322390
Debit	de	aer	maxim	(mc/h)	250
Diametru	(mm)	125
Garantie	2	Ani
Greutate(Kg)	30
Nivel	de	zgomot	(dB)	28
Optiuni	Echipare	Comutator	viteze
Posibilitati	montare	Tubulatura
Presiune	(Pa)	350
Producator	VENTS
Protectie	motor	IP	24
Seria	VUT
Temperatura	maxima	(°C)	40
Tensiune	alimentare	(V)	230
Turatie	maxima	(RPM)	2700Centrala	de	ventilatie	cu	recuperare	de	caldura	echipata	cu
variator	comanda	SRS-1
Pret:	5	672,74	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/vents-centrala-de-ventilatie-cu-
recuperare-de-caldura-vut-250v-mini-a12-305882


