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CARITTI	KIT	ILUMINARE	SAUNA	4MP,	DIFUZOR	FIBRA	OPTICA	CU	5
SPOTURI	1W	LED

Acest	set	este	in	mod	special	potrivit	pentru	iluminat	saune	mici.	Dimensiunea	sauna
recomandata	este	de	1-4	metri	patrati.
Fibrele	sunt	realizate	din	sticla	È™i	tolereaza	temperaturi	de	180	°	C.	Ele	pot	fi	instalate
in	tavanul	de	la	sauna.
Acest	set	presupune	un	Poriector	LED	de	1W	230V	cu	rol	de	generator	de	lumina,	fibrele
optice	pentru	transfer	lumina	si	spoturi	(	care	de	fapt	sunt	doar	niste	lentile	cu	iluminare
de	la	fibra	luminoasa)	
Proiectorul	Led-are	tipul	de	protectie	IP20,	iar	acesta	trebuie	sa	fie	plasat	intr-o	zona
uscata.	Sursa	de	lumina	a	proiectorului	este	un	1W	Led	12,	cu	temperatura	de	culoare
de	3000	K	(cald)	si	un	indice	de	Ra	foarte	mare	(>	90).
Proiectorul	include	o	sursa	de	alimentare	de	alimentare	cu	intensitate	variabilÄƒ.
Set	complet	gata	pentru	instalare	include	un	proiector,	fascicul	de	fibre,	inele	de	blocare
si		lentila	iluminare.	Dimensiunea	fibrelor	este	de	2	mm	Ø,	cu	una	mai	groasÄƒ	de	fibre	Ø
4	mm.	NumÄƒrul	È™i	lungimea	fibrelor	sunt	urmÄƒtoarele:
1x2.5m	grosime	fibra	2	mm	gaura	spot	M5
2x3.0m	grosime	fibra	2	mm	gaura	spot	M5
1x3.5m	grosime	fibra	2	mm	gaura	spot	M5
1x3.5m	grosime	fibra	2	mm	gaura	spot	M8
Spoturile	care	se	pot	adapta	sistemului	sunt	de	tip	M5	sau	M8	



Fibrele	optice	se	pot	conecta	atat	la	spoturi	cat	si	la	ceasuri	iluminat	cu	functie		de
masura	temperatua	,	umiditate	etc	

Acest	tip	de	iluminare	indirecta	prin	fibra	optica	se	recomanda	a	fi	montat	in	zone
dificile	unde	umiditatea	este	ridicata.	Locul	ideal	este	in	saune,	sali	de	piscina,	camere
cu	aburi	etc.	



Pret:	3	534,74	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/kit-iluminare-sauna-4mp-difuzor-fibra-
optica-cu-5-spoturi-1w-led


