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CAVI	CABLU	CUPRU	FLEXIBIL	3X2.5	IZOLATIE	PVC,	TIP	FG16OR16

Cabluri	de	distribuÈ›ie	a	energiei	electrice	pentru	statiile	de	alimentare,	instalatiile
industriale	si	statiile	de	comutare,	precum	si	pentru	retelele	locale	de	alimentare.
Cablu	electric	ideal	pentru	utilizare	in	instalatii	fixe	in	interior,	in	conducte,	în	aer	liber
si	in	apa,	în	conformitate	cu	standardele	aplicabile,	dacÄƒ	nu	exista	riscuri	de	deteriorare
mecanica.
Condutori	din	cupru
Izolatie	cu	PVC
Tensiune	nominala	1Kv
Tensiune	testare	4Kv
Configuratie:
1-	conductor	flexibil	de	cupru	clasa	5
2	-	Izolatie	conductor		G16	LSZH	compound	
3	-	Spuma	Filer	Compus	nehigroscopic
4-	Izolatie	-	Compus	PVC	calitate	R16,	culoare	gri
Temperatura	de	lucru	-15+90	grade	celsius
	
	
	

Pret:	8,12	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/cablu-3x2-5-ignifugat-tip-nyy-j-316537


