T3 MATERIALE 84 ice |.ro
Consiliere specializata
Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016

CIF: RO36421140

Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD

IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

[SCHRACK

SCHRACK CILEMA CU FUZIBIL 0.2-6MMP

Cleme sir universale cu montaj pe sina omega (DIN - rail).
Sunt fabricate din material polimeric izolator incombustibil.
Se echipeaza cu siguranta fuzibila cilindrica. ( nu este in set)
Caracterisitici tehnice

Tensiune de lucru 230V

Tensiune de izolatie 690V

Conexiuni conductori disponibile 0.2-6 mmp

Dimensiuni

52

Clemele sunt inzolte doar pe o laterala, la capat de rand trebuiesc izolate cu un capac
clema, cod IK131204 ( se comanda separat)

Pentru o fixare ferma a sirului de clema este recomandata utilizarea a doua opritoare de
sina de tipul 31902

Pret: 11,94 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/clema-cu-fuzibil-0-2-6mmp




