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CAVI	TERMOSTAT	PENTRU	INCALZIRI	IN	PARDOSEALA	CU	SONDA
16A	230V

Termostatul	de	camera	SAS816FHL-0	este	un	termostat	non-programabil	conceput
pentru	sistemele	de	incalzire	si	sistemele	de	incalzire	electrica	prin	cablu.
Termostatul	poate	fi	controlat	prin	senzor	incorporat	sau	senzor	pin	telecomanda.	
Caracteristici:
Display-ul	LCD	indica	temperatura	camerei
-	Functionare	economica	sau	functionare	de	confort	optionale
-	Optiune	de	afisare	a	display-ului	a	scarii	Celsius	sau	Fahrenheit
-	Senzor	de	detectie	optional:	Senzor	incorporat	sau	senzor	extern	in	pardoseala.

1)	Indica	temperatura	curenta,	atunci	când	clipeste	intermitent,	indica	setare
temperatura
2)	Indica	modul	temperatura	camera
3)	Indica	modul	temperatura	pardoseala:	(Punctele	2	si	3	indica	termostatul	de	camera	
4)	Indica	modul	confort,	indica	economisirea	energiei.
5)	Indica	modul	economisire	energie	(modul	de	repaus).
6)	Indicare	baterie	scazuta.
7)	Indicare	putere	incalzire.
8)	Afisaj	°C	È™i	°F.
Conexiune	electrica	

Specificatii	tehnice	
Sursa	de	putere	……………………………..	100~240VAC	50/60HZ
Curent	de	sarcinÄƒ:…………………………..	250VAC	16A
Raza	de	setare	a	temperaturii	camerei……...5°C~30°C	(41°F~90°F)
Raza	de	setare	a	temperaturii	pardoselii……5°C~40°C	(41°F~99°F)
AcurateÈ›e…....................................................±1°C	sau	±1°F
Dimensiuni………………………………….86mm×86mm×32mm
Culoare……………………………………...Alb
	

Pret:	120,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/termostat-pentru-incalziri-in-
pardoseala-cu-sonda


