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CAV.L

CAVI SWITCH GIGABIT SMART 8 PORTURI T1.-SG2008 TP-L

Descriere:

Conexiunea de tip Gigabit Ethernet aflatAf pe toate porturile, oferAf vitezAf maximAf de
transfer a datelor Strategie de securitate integratAf, inclusiv 802.1Q VLAN, ACL, Port de
Securitate si Storm Control pentru protejarea retelei LAN Cu ajutorul aplicatiilor QoS
pentru nivelele L2/L.3/L4 si IGMP Snooping optimizarea traficului de voce si video se
poate face foarte usor Modurile de administrare WEB/CLI, SNMP, RMON oferAf
caracteristici de gestionare abundente Tehnologie inovatoare pentru economisirea a
PA¢nAf la 65% a consumului de energie Standarde si Protocoale: IEEE 802.3i, IEEE
802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE
802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x InterfatAf: 8 Porturi 10/100/1000Mbps
RJ45 (Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX) Retea media: 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5
cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e or above cable
(maximum 100m) FAfrAf Ventilator Alimentare: 100~240VAC, 50/60Hz Alimentator
extern (iesire: 12VDC/1A) Consum max. 6.42W (220V/50Hz) Dimensiuni (L x1x H) 209 *
126 * 26 mm

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/switch-gigabit-smart-8-porturi-tl-
sg2008-tp-1




