
	

Furnizor:	Sc	Trivolt	Distribution	SRL
Reg.	com.:	J23/3300/2016
CIF:	RO36421140	
Adresa:	Strada	Apusului	nr	3	(	primul
sens	giratoriu	Tehodor	Pallady-
Autostrada	Soarelui),	Catelu,	Ilfov
Banca:	BRD
IBAN:	RO34BRDE441SV13182234410

SCHNEIDER	SONERIE	-	8	-	12	V	50/60	HZ	-	80	DB

range	of	product	Domae	
tip	produs	sau	componenta	Bell	
nume	scurt	al	dispozitivului	SO	
[Us]	tensiune	de	alimentare	nominala	8...12	V	c.a.	la	50/60	Hz	
putere	consumata	3,6	VA	
mod	de	montare	Fix	
suport	de	montare	Sina	DIN	simetrica,	35	mm	
module	de	9	mm	2	
inaltime	81	mm	
latime	18	mm	
adancime	72	mm	
greutate	produs	77	g	
terminal	auxiliar	de	conectare	terminal	tunelsrigid	4	mm²	-	terminal	tunelsflexibil	4	mm²
-	terminal	tunelsflexible	with	ferrule	4	mm²	
lungimea	de	dezizolare	a	firului	12	mm	pentru	partea	inferioara	conectare	
cuplu	de	strangere	1,3	N.m	partea	inferioara	
nivel	de	zgomot	80	dB	
tip	de	sunet	Clopotel	
grad	de	protectie	IP	IP20	conformitate	cu	SR	EN	60529	-	IP40	(carcasa	modulara)
conformitate	cu	SR	EN	60529	
temperatura	ambianta	pentru	utilizare	-10…40	°C	
temperatura	de	depozitare	-25…60	°C	
Regulamentul	REACH	Declaratia	REACH	
Directiva	RoHS	UE	Under	investigation	
Fara	mercur	Da	
Informatii	privind	scutirea	de	la	RoHS	Da	
Regulamentul	RoHS	Declaratia	RoHS	Produs	in	afara	domeniului	de	aplicare	a	RoHS	.
Declaratia	privind	substantele	in	scop	informativ.	
WEEE	In	Uniunea	Europeana,	produsele	trebuie	reciclate	respectand	sistemul	specific
de	colectare	a	deseurilor	si	nu	trebuie	sa	ajunga	in	pubelele	de	colectare	a	deseurilor
menajere.	
Garantie	18	luni
Pret:	65,68	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/sonerie-8-12-v-50-60-hz-80-db-104087


