
	

Furnizor:	Sc	Trivolt	Distribution	SRL
Reg.	com.:	J23/3300/2016
CIF:	RO36421140	
Adresa:	Strada	Apusului	nr	3	(	primul
sens	giratoriu	Tehodor	Pallady-
Autostrada	Soarelui),	Catelu,	Ilfov
Banca:	BRD
IBAN:	RO34BRDE441SV13182234410

PEIYING	SISTEM	PARCARE	DISPLAY	LED	4	SENZORI	ROSII

Descriere:
SPECIFICAÃˆÅ¡II	Ã¢â‚¬Â¢	Ecran	LED	-	7	bare	(zone),	3	culori	Ã¢â‚¬Â¢	Alarma	cu	sonor
variabil	Ã¢â‚¬Â¢	Nivel	zgomot	alarmÄƒ:	80	dB	Ã¢â‚¬Â¢	Comutator	pornire/oprire	sunet
Ã¢â‚¬Â¢	Diametru	senzor:	18,5	mm	Ã¢â‚¬Â¢	Distanta	detectie	senzor:	0,3~2	m
Ã¢â‚¬Â¢	Zone	de	mÄƒsurare:	Ã¢â‚¬Â¢	ZonÄƒ	sigurÄƒ	(verde):	1	Ã¢â‚¬â€œ	2	m	Ã¢â‚¬Â¢
ZonÄƒ	de	avertizare	(portocaliu):	0,6	Ã¢â‚¬â€œ	0,99	m	Ã¢â‚¬Â¢	ZonÄƒ	nesigurÄƒ
(roÈ™u);	<	0,59	m	Ã¢â‚¬Â¢	Detectare	verticalÄƒ:	90	cm	Ã¢â‚¬Â¢	Detectare	orizontalÄƒ:
90	cm	Ã¢â‚¬Â¢	Indicator	distanÈ›Äƒ	faÈ›Äƒ	de	obstacol	Ã¢â‚¬Â¢	Semnalizare	poziÈ›ie
obstacol	Ã¢â‚¬Â¢	Pornire	automatÄƒ	cÃ¢nd	comutaÈ›i	Ã®n	treapta	de	mers	Ã®napoi
(alimentarea	trebuie	fÄƒcutÄƒ	de	la	becul	de	mers	Ã®napoi)	Ã¢â‚¬Â¢	FrecvenÈ›Äƒ
ultrasunete:	40	kHz	Ã¢â‚¬Â¢	Putere	maximÄƒ	consumatÄƒ:	4	W	Ã¢â‚¬Â¢	Grad	de
protecÈ›ie:	IP67	Lungime	cabluri:	-	senzori	Ã¢â‚¬â€œ	2,5	m;	-	LCD	Ã¢â‚¬â€œ	5,9	m;	-
alimentare	Ã¢â‚¬â€œ	50	cm	Ã¢â‚¬Â¢	Temperatura	de	operare:	-20Ã‚ÂºC	...	+70Ã‚ÂºC
Ã¢â‚¬Â¢	Alimentare:	DC	12	V,	200	mA	Culoare	senzori:	roÈ™u	Inclus	Ã®n	colet:	unitate
de	control,	4	senzori,	burghiu,	cabluri

Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/sistem-parcare-display-led-4-senzori-
rosii


