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FISCHER	ANCORA	PRIN	STRAPUNGERE	ZYKON	FZA-Q	FZA-Q	18	X	80
M12/25	HDG

Ancora	subtaiata	fischer	ZYKON	FZA-Q	este	o	ancora	realizata	din	otel	galvanizat	la
cald.	Ancora	subtaiata	cu	instalare	usoara	este	ideala	pentru	ancorarea	structurilor
suport	ale	fatadelor	de	exemplu.	Ancora	subtaiata	este	montata	in	gaura	forata	realizata
cu	burghiul	cu	inel	opritor	FZBB	prin	instalare	prepozitionata	si	prin	strapungere.	Cu
ajutorul	dispozitivului	de	montare	FZE	Plus,	mansonul	de	expansiune	este	presat
deasupra	conului	si	umple	gaura	forata	prin	blocare	pozitiva.	Acest	lucru	asigura
siguranta	de	top	chiar	si	in	cazul	crapaturilor	largi.	Agrementul	Tehnic	European	si
clasificarea	ca	si	clasa	de	rezistenta	la	foc	R120	asigura	siguranta	suplimentara.
Tehnologia	speciala	de	subtaiere	ZYKON	permite	o	conexiune	cu	ajustaj	pozitiv	si
asigura	siguranta	maxima	chiar	si	in	crapaturi	mari.
Instalarea	aproape	fara	expansiune	al	ancorei	asigura	distante	laterale	si	spatii	axiale
mici,	deci	o	utilizare	flexibila.
Burghiul	cu	inel	opritor	FZBB	permite	perforarea	unei	gauri	cu	adancime	predefinita	si
un	proces	rapid	de	instalare.	Aplicatii
Constructii	de	otel
Console
Canale	de	cablu
Fatade
Materiale	de	constructii
Aprobat	pentru:
Beton	de	la	C20/25	pana	la	C50/60,	fisurat	sau	nefisurat	
FZA-Q	este	recomandat	pentru	instalarea	prepozitionata	si	prin	strapungere.
Gaura	forata	este	realizata	cu	ajutorul	burghiului	cu	inel	opritor	FZBB.
Cu	ajutorul	dispozitivului	de	montare	FZE	Plus,	mansonul	de	expansiune	este	presat
deasupra	conului	si	umple	gaura	forata	prin	blocare	pozitiva.
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/ancora-prin-strapungere-zykon-fza-q-
fza-q-18-x-80-m12-25-hdg-364709


