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Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016

CIF: RO36421140

Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD

IBAN: RO34BRDE441SV13182234410
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CAVI DETECTOR GAZ SI CO (2 1IN 1) 230V CABLETECH

Descriere:

Produsul este un detector de gaz si monoxid de carbon de mare stabilitate, utilizat
pentru detectarea scurgerilor de gaz sau monoxid de carbon la case, hoteluri, vile,
camine, etc. Are incorporat 2 senzori individuali pentru detectarea monoxidului de
carbon si a gazului.

Caracteristici Tehnice:

* Tensiune de alimentare: 100-240 VAC sau 12 VDC ¢ Putere consumata: =< 3 W (220
VAC alimentare) ¢ Timp de stabilizare senzor: 3-5 minute ¢ Nivel alarma: - 6%LEL +5%
LEL pentru gaz natural, - 150 PPM = 100 PPM pentru CO ¢ Indicator alarma: LED-ul
rosu palpaie ¢ Indicator defectiune: LED-ul galben palpaie + sunet ¢ Alarma sonora: >=
70 dB (1 metru) « Temperatura de operare: -102C - 502C ¢ Umiditate: =< 95% RH -
Instalare pe perete ¢ lesire pentru alarma: iesire pentru releu/sunet si indicator luminos
* Clasa de executie: GB15322.2-2003

Pret: 483,71 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/detector-gaz-si-co-2-in-1-230v-cabletech




