
	

Furnizor:	Sc	Trivolt	Distribution	SRL
Reg.	com.:	J23/3300/2016
CIF:	RO36421140	
Adresa:	Strada	Apusului	nr	3	(	primul
sens	giratoriu	Tehodor	Pallady-
Autostrada	Soarelui),	Catelu,	Ilfov
Banca:	BRD
IBAN:	RO34BRDE441SV13182234410

CAVI	NVR	4	CANALE	CABLETECH

Descriere:
CPU:	Hi3798	Sistem	de	operare:	Linux	Controlul	sistemului:	mouse	USB,	tastaturÄƒ,
reÈ›ea	Suport	camera	IP:	4	canale	(maxim	5	Mpx)	Format:	H.265	/	H.264	Cadre	pe
secundÄƒ:	30	Bit	rate	maxim:	32	Mb	/	s	(intrare)	RezoluÈ›ia	maximÄƒ:	pÃ¢nÄƒ	la
2560x1920	px	Redare	simultanÄƒ:	4	canale	ÃƒÅ½nregistrare	imagine:	JPEG	Detectarea
miÈ™cÄƒrii:	396	zone	(22x18),	sensibilitate:	1	~	6	(nivelul	6	este	cel	mai	mare)
Detectarea	feÈ›ei:	1	canal	Gestionarea	aplicaÈ›iilor	mobile:	SgsEye	Compatibilitate	cu
dispozitive	mobile:	Android	(4.0	È™i	versiuni	ulterioare),	iOS	(iOS9	È™i	versiuni
ulterioare)	Standard	PoE:	IEEE	802.3	af	SursÄƒ	de	alimentare	PoE:	=	<45	W	IntrÄƒri	/
ieÈ™iri:	2x	USB,	5x	RJ45,	VGA,	ieÈ™ire	HDMI,	intrare	audio,	ieÈ™ire	audio,	intrare	de
alimentare	Capacitate	maximÄƒ	unitate	conectata	pe	SATA:	8	TB	Alimentare:	DC	48	V,
1,35	A	Temperatura	de	operare:	-10	~	+	55oC;	10-90%	RH

Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/nvr-4-canale-cabletech


