
	

Furnizor:	Sc	Trivolt	Distribution	SRL
Reg.	com.:	J23/3300/2016
CIF:	RO36421140	
Adresa:	Strada	Apusului	nr	3	(	primul
sens	giratoriu	Tehodor	Pallady-
Autostrada	Soarelui),	Catelu,	Ilfov
Banca:	BRD
IBAN:	RO34BRDE441SV13182234410

FISCHER	SURUB	CU	OCHI	GS	GS	8	X	80	Ã˜22

surubul	cu	ochi	fischer	Gs	din	otel	placat	cu	zinc	(diametru	de	8	si	10	mm)	poate	fi	prins
direct	in	lemn	sau	ancorat	in	beton	sau	zidarie	cu	ajutorul	diblurilor	fischer.
Interactiunea	ideala	intre	surubul	cu	ochi	si	diblul	fischer	asigura	o	capacitate	portanta
ridicata,	oferind	deci	siguranta	sporita.	sudura	de	calitate	inalta	previne	desfacerea
ochiului,	deci	ofera	siguranta	suplimentara.	surubul	cu	ochi	de	la	fischer	este	ideal
pentru	fixarea	lanturilor,	cablurilor,	spalierelor	si	sforilor	pentru	rufe.	Interactiunea
ideala	a	surubului	cu	ochi	si	a	diblului	permite	o	capacitate	portanta	ridicata,	oferind
astfel	un	grad	ridicat	de	siguranta.
sudura	de	calitate	superioara	previne	deschiderea	ochiului.	Aplicatii
Franghii
Lanturi
schele
Corpuri	de	iluminat
Franghii	pentru	rufe
Cosuri	suspendate
Materiale	de	constructii
Gs	8	+	sX10	recomandat	pentru:
Beton
Caramida	plina
Caramida	perforata
BCA
Gs	10	+	s	12	R	recomandat	pentru:
Beton
Caramida	plina
Gs	10	+	s	14	H	R	recomandat	pentru:
Caramida	perforata
Gs	8	+	Gs	10	fara	diblu	recomandat	pentru:
Lemn	
Pregauriti	atunci	cand	il	utilizati	la	lemn.	Diametrul	burghiului	trebuie	sa	fie	egal	cu
diametrul	centrului	surubului.
Capacitatea	maxima	portanta	se	realizeaza	atunci	cand	se	combina	cu	diblurile
recomandate	de	fischer.	Diblul	de	nylon	trebuie	utilizat	numai	o	data.
Nu	este	indicat	pentru	leagane,	hamacuri,	etc.
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/surub-cu-ochi-gs-gs-8-x-80-oe22-367214


