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FISCHER	BURGHIU	DE	IMPACT	SDS	MAX	II	/	SDS	MAX	IV	SDS	MAX	II
14/200/340

Burghiele	rotopercutoare	fischer	sDs	Max	II/	IV	sunt	burghie	de	inalta	calitate	cu	2	sau	4
lame	de	taiere	din	carbura	cu	mandrina	sDs-Max.	Mandrina	sDs	Max	asigura	transferul
optim	al	fortei	si	permite	progresarea	rapida	a	perforarii	pentru	un	volum	mare	si	gauri
forate	adanci.	Burghiele	rotopercutoare	sunt	caracterizate	prin	elementele	inovatoare
ale	burghielor	rotopercutoare	fischer	Quattric	si	Pointer.	Elementul	de	taiere	conform
PGM®	garanteaza	realizarea	gaurilor	forate	care	respecta	omologarea.	Canalul
cvadruplu	transporta	in	mod	fiabil	praful	rezultat	in	urma	forarii	la	gaura	forata,
reducand	astfel	uzura.	Prinderea	sDs	Max	asigura	un	transfer	optim	de	forta	si	permite
un	progres	rapid	al	forajului	pentru	orificii	de	volum	mare.
Varful	burghiului	cu	patru	taisuri	previne	blocarea	in	armatura	betonului.
Cele	patru	canale	elicoidale	transporta	eficient	praful	de	foraj	din	orificiul	forat,
reducand	astfel	gradul	de	uzura.
Burghiul	ranforsat	in	centru	asigura	un	transfer	maxim	de	energie	si	garanteaza	un	foraj
cu	un	nivel	redus	de	vibratii.
Taisul	ce	respecta	normele	PGM®garanteaza	gauri	cu	o	potrivire	perfecta	si	satisfac
cele	mai	exigente	cerinte	cu	privire	la	siguranta.	Aplicatii
Pentru	a	fora	orificii	conforme	normelor	aprobarii	in:
Beton	armat	(sDs	Max	IV)
Beton
Caramida	plina
Gresie	calcaroasa
Indicat	si	pentru:
Piatra	naturala
Materiale	de	constructii
Beton
Zidarie
Piatra	naturala	
Burghiul	rotopercutor	cu	antrenare	sDs-max	pentru	unelte	profesionale	de	gaurire	si
gaurii	forate	mari.
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/burghiu-de-impact-sds-max-ii-sds-max-
iv-sds-max-ii-14-200-340-367515


