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LAPP	CABLU	PENTRU	APLICATII	LANT	PORT	CABLUOLFLEX	PETRO
FD	865	CP	36G0,75

Cablu	super	flexibil	ecranat,	fÄƒrÄƒ	halogeni,	cu	manta	din	PUR	rezistentÄƒ	la	abraziune
ÅŸi	noroi	de	foraj,	certificat
OLFLEX®	PETRO	FD	865	CP	-	Cablu	de	forÅ£Äƒ	ÅŸi	comandÄƒ	ecranat,	fÄƒrÄƒ	halogeni,
pentru	aplicaÈ›ii	tip	lanÅ£	port	cablu,	rezistent	la	maluri	petroliere	ÅŸi	Å£iÅ£ei,	conform
cu	NEK	606
Extended	Line	Performance-	curse	lungi	sau	accelerÄƒri	ridicate
Rezistent	la	ulei	È™i	fluid	de	foraj	conform	NEK	TS	606:2016	(Oil	&	Mud)
Ecran	de	cupru	compatibil	EMC
InformaÈ›ii	articol
Articol	nr.:	0023321
NumÄƒrul	de	conductori	ÅŸi	secÅ£iunea	acestora	mm²:	36	G	0.75
Diametru	exterior	[mm]:	19.5
Index	Cupru	(kg/km):	348
Greutate	(kg	/	km):	605
informaÈ›ii	despre	produs	(PDF)
FiÈ™Äƒ	tehnicÄƒ
Certificat
Beneficii
Potrivit	pentru	lanÈ›	portcablu	lung
RobusteÅ£e	suplimentarÄƒ	datoritÄƒ	izolaÅ£iei	interioare	intermediare
Rezistent	in	contact	cu	maluri	de	foraj	care	conÅ£in	ulei,	esteri	sau	soluÅ£ii	de	bromurÄƒ
de	calciu
Ecranul	din	tresÄƒ	de	cupru	protejeazÄƒ	impotriva	interferenÅ£elor	electromagnetice
Rezistent	la	contactul	cu	lubrifianÈ›i	bazaÈ›i	pe	uleiuri	minerale,	acizi	diluaÈ›i,	soluÈ›ii
apoase	alcaline	È™i	alte	medii	chimice
Interval	larg	de	temperaturÄƒ,	pentru	utilizare	in	medii	cu	condiÈ›ii	climatice	solicitante
Domeniu	de	utilizare
LanÈ›	portcablu	in	permanenÈ›Äƒ	miÈ™care	sau	pÄƒrÈ›i	ale	unui	echipament,	in
condiÈ›ii	dure	de	lucru
Pentru	utilizare	la	interior	È™i	la	exterior
AplicaÅ£ii	onshore	ÅŸi	offshore
In	zonele	umede	ale	maÅŸinilor	unelte	sau	liniilor	de	asamblare
Pentru	utilizare	in	masini	de	asamblare	sau	de	manipulare
Caracteristicile	produsului
RezistenÈ›Äƒ	bunÄƒ	la	abraziune	È™i	tÄƒiere
RezistenÈ›Äƒ	bunÄƒ	la	apÄƒ,	ozon,	uleiuri	È™i	UV
fÄƒrÄƒ	halogen	È™i	intarziere	la	propagarea	flÄƒcÄƒrii(IEC	60332-1-2)
Flexibil	la	temperaturi	joase
rezistenÈ›Äƒ	la	apÄƒ	sÄƒratÄƒ	conform	cu	UL	1309
Conform	protecÅ£iei	EMC
Descrierea	produsului
Conductori	din	liÅ£e	extrafine
IzolaÈ›ie	conductor:	TPE
Conductori	torsadaÈ›i	cu	pas	scurt
BandÄƒ	neÅ£esutÄƒ
IzolaÈ›ie	exterioarÄƒ	fÄƒcutÄƒ	din	polimer	special	robust,	culoare	neagrÄƒ
Mantaua	interioarÄƒ:	TPE
Ecran	din	Å£esÄƒturÄƒ	de	cupru	cositorit
Norme	de	referinÈ›Äƒ	/	aprobÄƒri
Rezistent	la	ulei	È™i	fluid	de	foraj	conform	NEK	TS	606:2016	È™i	IEC	61892-4
Pentru	utilizare	in	lanÅ£	port	cablu:	vÄƒ	rugÄƒm	sÄƒ	respectaÅ£i	regulile	prezentate	in
anexa	T3
Certificat	DNV	(Det	Norske	Veritas)
ConstrucÈ›ie
Pret:	304,38	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-
cabluolflex-petro-fd-865-cp-36g0-75-287009


