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SCHNEIDER	POST	DE	CDA	GOL,	CU	COT	-	XAM-W	-	ALIAJ	DE
ALUMINIU	-	4	DECUPAJE	-	GRI

gama	de	produse	Harmony	XAM	
tip	produs	sau	componenta	Post	de	cda	gol,	cu	cot	
nume	scurt	al	dispozitivului	XAMW	
destinatie	produs	Pentru	unitati	de	cda	si	semnalizare	O	22	mm	
numar	de	decupaje	4	decupaje	
culoarea	bazei	carcasei	Gri	deschis	(RAL	7035)	
culoare	a	capacului	Gri	inchis	(RAL	7016)	
matel	Aliaj	de	aluminiu	
intrare	pentru	cablu	Prin	deschiderea	din	spatele	carcasei	
locatie	de	montare	Flush	mounting	on	vertical	support	
montare	produs	Montareincastrata	pe	un	suport	vertical	
grad	de	protectie	IP	IP65	conformitate	cu	SR	EN	60529	
rezistenta	la	agenti	chimici	Rezistenta	buna	la	acetona	-	Rezistenta	buna	la	alcool	-
Rezistenta	buna	la	solventi	ca	cloruri	si	fluoruri	-	Rezistenta	buna	la	acizi	minerali	diluati
-	Rezistenta	buna	la	uleiuri	si	petrol	-	Rezistenta	buna	la	acizi	organici	-	Rezistenta	buna
la	saruri	
greutate	produs	0,725	kg	
Intarziere	flacara	M3	conformitate	cu	CSTB	-	VO	conformitate	cu	UL	94	
tratament	protector	TH	-	TC	
temperatura	de	depozitare	-40…70	°C	
temperatura	ambianta	pentru	utilizare	-25…70	°C	
clasa	de	protectie	la	electrocutare	Clasa	I	conformitate	cu	IEC	60536	
categorie	de	supratensiune	Class	I	conformitate	cu	IEC	60536	
rezistenta	la	foc	850	°C	conformitate	cu	NF	C	20-455	-	960	°C	conformitate	cu	IEC	92	
standarde	EN/IEC	60947-5-4	-	EN/IEC	60947-1	-	SR	EN	60947-5-1	
Garantie	18	luni
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/post-de-cda-gol-cu-cot-xam-w-aliaj-de-
aluminiu-4-decupaje-gri-99027


