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Consifiere specializata

CELLPACK MANSON CU RASINA M11,MAX.4AX10OMMP,1KV - CELLPACK

Manson cu rasinaM11, max 4 x 10 mm?, 1kV - Cellpack

Domenii de utilizare - aplicatii universale pentru mansonarea conductorilor si cablurilor de joasa tensiune, cu
izolatie din PV C, PE, VPE sau EPR. Potrivit pentru conductori si cabluri din cupru sau aluminiu

Tensiunea de lucru - Uo/U(Um) 0.6/1(1.2) kV
Aplicatii

- Uz interior/exterior

- medii subterane

- linii aeriene

- medii umede

- jgheaburi

Caracteristici tehnice

- dimensiuni compacte

- conexiunile se vad clar inainte de turnarea rasinii
- matrita transparenta din plastic dur, antisoc

- montare extrem de rapida si ssmpla, reducandu-se timpul necesar si costul operatiel



- prevazut cu orificii mari pt turnarea usoara arasinei
- rezistenta laradiatii UV s laagenti chimici

- etanseitate perfectala apa

- izolator electric foarte bun

- rezistenta mecanica ridicata

- operational imediat dupa montare

Setul contine:

- matrita transparenta
- distantiere pt mufe
- capac pentru orificii

- rasina obtinuta prin hidroliza PUR tip EG, volumul necesar realizarii mansonului, in punga cu 2 camere,
care vor fi amestecate

- bandaizolatoare PVC

- manusi de protectie

- instructiuni de montaj

Conectorii trebuiesc comandati separat

Termen de depozitare - pt rasina panala 40 luni

Pret: 99,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/manson-cu-rasina-m11-max-4x10mmp- 1kv-cel | pack



