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SLV SPOT INCASTRAT, NEW TRIA 78 CEILING LIGHTS GU10, ALUMINIUM SINGLE-
HEADED, QPAR51, SQUARE, BRUSHED ALUMINIUM, MAX. 50W, INCL. LEAF

SPRINGS,

Asamblare: incastrata
Greutate neta: 0,2 kg
Big White Pagina: 422
Detalii Asamblare: Plafonul
Categoria de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica
dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II:
Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Lampa: QPAR51
Socket: GU10
Adancimea de instalare: 13 cm
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe,
conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie
protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
Numarul de prize: 1
Numele produsului: NEW TRIA 78
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Tilt interval: 30 °
Gama de rotatie orizontala: 360 °
Culoare: aluminiu
energie electrica: 50 W
Latime: 9 cm
Lungime: 9 cm
inaltime: 11 cm
Forma de decupaj: rotund
Rotirea sau inclinarea: Rotirea si pivotand



Forma: patrat
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa
Pret: 179,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-new-tria-78-ceiling-lights-gu10-aluminium-
single-headed-qpar51-square-brushed-aluminium-max-50w-incl-leaf-springs-170149


