www. [0 ELECTRICE | . ro [C-A. V.|
Consiliere speciafizata

[HsaswelLl
,.4-‘ # i
s S r."‘\x
- d)
(=¥ |
™
2E| L
ONNUFF

CAVI TERMOSTAT PENTRU INCALZIRI IN PARDOSEALA CU SONDA 16A 230V

Termostatul de camera SAS816FHL -0 este un termostat non-programabil conceput pentru sistemele de
incalzire si sistemele de incalzire electrica prin cablu.

Termostatul poate fi controlat prin senzor incorporat sau senzor pin telecomanda.
Caracteristici:

Display-ul LCD indicatemperatura camerei
- Functionare economica sau functionare de confort optionale
_ Nintitna AA AficAara A Aicnl Ay il A ~AArvii r‘els'ussau Fahrenhen
yat sau senzor extern in pardoseala.
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1) Indicatemperatura curenta, atunci cand clipeste intermitent, indica setare temperatura
2) Indica modul temperatura camera



3) Indicamodul temperatura pardoseala: (Punctele 2 si 3 indica termostatul de camera
4) Indicamodul confort, indica economisirea energiei.

5) Indica modul economisire energie (modul de repaus).

6) Indicare baterie scazuta.

7) Indicare putere incalzire.

8) Afisgj °C A °F.

Conexiune electrica
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Specificatii tehnice

100~240VAC 50/60HZ

Raza de setare atemperaturii camere.........
Raza de setare atemperaturii pardosdlii......
ACUFALE?8. .. e
DIMeNSIUNI.......ccuieenieie e e e e eannas
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Pret: 107,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/mth-811-termostat-montat-|a-supraf ata-on-of f-senzor-de-

podea-16a-230v

250VAC 16A
5°C~30°C (41°F~90°F)
5°C~40°C (41°F~99°F)
+1°C sau £1°F
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