
GEWISS CORP ILUMINAT STRADAL 790 ECHIPAT SODIU PH. F. SURSA 70W IP65

Caracteristici tehnice

Fasung: E27;

Teava racord: 1 3/4;

Sursa de lumina cu vapori: sodiu 70W, son 70/220, cu igniter extern sau SON F, 70 W;

Echipare:

- balast BSN70L3024 Philips;

- igniter SN-57 Philips;

- condensator 10mF/250;

Constructie conform: EN 61000;

Tensiune nominala: 220-240V; 50Hz;

Grad de protectie: IP65;

Material: Carcasa din aliaj aluminiu vopsit in camp electrostatic;

Reflector: Tabla de aluminiu;

Vizor: Sticla;



Variante de echipare:

- Standard: carcasa cu vizor si fasung, conector pentru alimentare, suport metalic pentru balast;

- Complet echipate: se adauga la echiparea standard: balast, igniter ( pentru corpurile cu valori de sodiu),
condensatoe;

Sursa nu este inclusa in echipare si se poate monta ulterior.

Pret: 230,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-stradal-790-echipat-sodiu-ph-f-sursa-70w-
ip65-253784


