
LAPP PRESETUPA SKINTOP ST PG 9 RAL 7001 SGY

SKINTOP® ST, presetup? din poliamid? cu rezisten?? crescut? la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins,
protec?ie permanent? la vibra?ii ?i cu preluarea efortului de trac?iune
Informa?ii articol
Articol nr.: 53015010
Denumire articol / dimensiuni: PG 9
O F mm: 3.5 - 8
M?rimea cheii SW in mm: 19
Lungimea total?. C (mm): 36.0
Lungimea filetului. D ( mm ): 8
Buc??i / UA: 100
informa?ii despre produs (PDF)
CAD-data
Manual de operare
Fi?? tehnic?
Aprobare UL
Instruc?ini de montare
Beneficii
Rezisten?? mare la uleiuri, pentru o siguran?? maxim?
Protec?ie permanent? la vibra?ii
Form? de strangere optim?
Gam? de strangere mare, variabil?
Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)
Domeniu de utilizare
Utilizat in zone in care mai multe cabluri ?i conductori trebuie introdu?i in carcase, cu cerin?e de spa?iu
minime
Fabricarea de ma?ini ?i echipamente
Fotovoltaic



Tehnologii pentru automatiz?ri
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Filete de conectare PG conform DIN 40430
Norme de referin?? / aprob?ri
UL File Nr. E79903
Construc?ie
Pret: 290,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/presetupa-skintop-st-pg-9-ral-7001-sgy-283313


