
NOVELITE CORP LED PARC 100W 110LM/W 6500K IP65, NOVELITE

Gama de produse marca Novelite este special confectionata pentru exterior, avand ca destinatie sistemele
tehnice de iluminat stradal. Acest corp de iluminat din imagine functioneaza cu o sursa de tip led la o
tensiune nominala de 230V si o putere de 100W. Valoarea protectiei la impact mecanic de IK09 reprezinta un
avantaj, tinand cont de nivelul frecventei si de factorul de protectie. Materialul din care este confectionata
carcasa si materialul dispersorului, precum si dimensiunile acestui produs de il fac sa fie rezistent la conditii
speciale si perfect pentru orice tip de incadrare.
Valoarea temperaturii de culoare 6400K se potriveste perfect fluxului luminos, creand contraste bogate si o
luminozitate foarte mare a spatiilor pe o durata de viata de 25.000h.Curent iesire driver (A) 3
Dimensiuni (mm) 458x150
Distorsiuni armonice THD (%)
Durata de viata (ore) 25.000
Eficienta (lm/W) 110
Factor de putere (cosj) 0.9
Flux luminos (lm) 11000
Frecventa nominala (Hz) 50-60
Grad de protectie (IP) 65
Indicele de redare a culorii (CRI) >70
Masa echipament (kg) 2.15
Material carcasa Aluminiu
Putere (W) 100
Temperatura de culoare (K) 6400
Temperatura de functionare (grade C) -20÷ 50C
Tensiune de alimentare (V) 200-240
Tensiune iesire driver (V) 26-35
Tip sursa luminoasa SMD 3030
Toleranta fluxului luminos ±5%
Umiditatea mediului ambiant (%) 0% - 90%



Unghi de dispersie (grd) 120
Pret: 441,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-led-parc-100w-110lm-w-6500k-ip65-novelite-330812


