
TRIO APLICA PEARL 1X9W LED 900LM 3000K PENTRU EXTERIOR, CU SENZOR DE
MISCARE

Caracteristici generale
Tip de sursa: LED neinlocuibil
Numar de surse: 1
Echipat cu sursa: Da
Grad de protectie (IP): IP54
Sectiune conductor: 0 mm2
Grad de protectie (NEMA): Zona 2
Caracteristici materiale
Material carcasa: Aluminiu
Culoare carcasa: Antracit
Material dispersor/ abajur: Sticla transparenta
Caracteristici tehnice iluminat
Temperatura de culoare: 3000 K
Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 900 lm
EN. Flickering value Pst LM: 0
EN. Unified Glare Ratio (UGR): 0
Eficienta corp de iluminat: 0 Lm/W
Caracteristici electrice
Putere nominala lampa: 9 W
Tensiune alimentare: 230 V
Clasa de protectie la atingere: I
Factor de putere: 0
Cu senzor de miscare: Da
Numar poli: 0
Clasa de eficienta energetica a sursei incorpora: A
Caracteristici montaj



Poate fi montat aplicat: Da
Poate fi montat pe perete: Da
Dimensiuni produs
Latime: 105 mm
Inaltime/adancime: 160 mm
Lungime: 100 mm
Pret: 578,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/aplica-pearl-1x9w-led-900lm-3000k-pentru-exterior-cu-
senzor-de-miscare-343300


