
ULTRALUX BANDA LED RIGIDA, SMD2835, 12W, 2700K, 1M

Benzile rigide LED sunt fabricate din aluminiu si se caracterizeaza printr-o rezistenta mecanica mai mare si o
buna disipare a caldurii. Setul include un conector, care permite o instalare rapida si usoara. Benzile LED
rigide sunt realizate cu LED-uri de inalta calitate si sunt impartite in sectiuni. Clientul ar putea obtine
lungimea dorita prin taierea benzii la capatul marcat al fiecarei sectiuni. Acestea pot fi gestionate cu
variatoare si controllere pentru benzi de o singura culoare. Benzile LED rigide nu au un spate adeziv. Acestea
sunt concepute pentru a fi instalate in diferite tipuri de mobilier cu sau fara profile de aluminiu.
Benzile rigide trebuie sa fie furnizate la fiecare 2 metri pentru a compensa caderea de tensiune. Acestea nu
sunt rezistente la apa, fiind destinate utilizarii numai in interior, in incaperi si spatii cu niveluri normale de
umiditate. Tensiune DC (V) 12
Putere (W/m) 12
Flux Luminos (lm/m) 1100
Temperatura Culorii (K) 2700
Grad de protectie IP IP20
Functie culoare MONOCOLOR
Tip led SMD2835
Unghi de iluminare (grade) 120
Durata de viata (ore) 30000
Lungime Dimensiuni: 1000/12 mm
Clasa energetica A
Garantie 2 Ani
Pret: 22,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-rigida-smd2835-12w-2700k-1m-360627


