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YOKIS TRANSMITATOR RADIO, 2 CANALE, MONTAJ INCASTRAT, CU ANTENA
EXTERNA, YOKIS SMART HOME

Permite utilizarea oricarei serii civile Compatibil cu toate receptoarele Yokis Radio. Actionarea receptorului
radio MTR2000ERP se poate face fie cu butoane, fie cu intrerupatoare. Comanda dimmerului radio
MVR500ERP functioneaz? exclusiv cu ajutorul butoanelor. Canalul stang (firul maro) si canalul drept (firul
verde) sunt total independente. Pentru a controla obloanele, transmitatorul poate fi conectat la un buton dublu
care nu este blocat (sus-jos). In acest caz, este disponibil un singur canal pentru transmitator. Montaj Doza
legatuta/aparat
Tip Conexiune Module Radio
Baterie CR2032 cu litiu
Durata de viata baterie > 7 ani
Temperatura de functionare - 10 ° C pana la + 50 ° C
Raza de actiune 250m in camp liber si fara obstacole. Reducerea razei in prezenta elementelor metalice,
traversarea peretilor sau a pere?ilor etansi.
Umiditate relativa maxim 70%
Indice IP IP54
Canale disponibile 2 (stanga: maro si dreapta: verde)
Pret: 318,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/transmitator-radio-2-canale-montaj-incastrat-cu-antena-
externa-yokis-smart-home-363988


