
FISCHER HAMMERFIX N GREEN N GREEN 6 X 60/30 S K NV

Fabricat din cel putin 50% materiale prime regenerabile, fiind astfel deosebit de favorabil cu mediul.
La fel de eficient, sigur si durabil ca diblurile N normale.
Instalarea prin strapungere si cu lovituri de ciocan reduce volumul de lucru necesar si permite instalarea
economica in serie.
Opritorul de ciocan integrat previne expansiunea prematura a diblului, permitand instalarea fara probleme.
impreuna cu locasul in cruce, filetul surubului permite indepartarea surubului, deci demontarea ulterioara.
Aplicatii
sub-structurei din lemn si metal
Conectari la pereti sau profile pentru rigips
Glisiere
Foi de tabla
Benzi perforate
Materiale de constructii
Beton
Caramida plina din nisip calcaros
Caramida plina
Piatra naturala
Caramida plina realizata din beton usor
BCA
Placa solida din gips
Caramida perforata vertical
Caramida perforata din nisip calcaros
Blocuri cu goluri realizate din beton usor
N Green prin lovire este recomandat pentru instalarea prin strapungere.
Cea mai usoara instalare: gauriti, bateti si gata.
La baterea surubului-cui acesta determina expandarea diblului in doua directii, asigurand deci o ancorare
sigura in materialul de constructii.



Pret: 14,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/hammerfix-n-green-n-green-6-x-60-30-s-k-nv-365351


