
SCHNEIDER BLOC DE CONTACTA 1NO + 1 NC

Blocul de contact XE2SP2151 de la Schneider Electric este conceput pentru a fi utilizat în principal cu
comutatoarele de limit? din seria OsiSense XC. Acesta poate fi montat pe corpuri de comutatoare de limit?
asociate, cum ar fi modelele XCKD, XCKJ, XCKL, XCKM, XCKP ?i XCKS. Aceste corpuri de comutatoare
sunt parte din seria standard OsiSense, care include o gam? larg? de dispozitive de comutare pentru aplica?ii
industriale ?i de automatizare

Codul XE2SP2151 de la Schneider Electric se refer? la un bloc de contact pentru comutatoare de limit? din
seria OsiSense XC. Acesta are o configura?ie de contact cu un circuit normal deschis (NO) ?i unul normal
închis (NC), cu ac?ionare rapid?. Blocul de contact este proiectat pentru aplica?ii industriale, automatiz?ri ?i
managementul energiei. Are borne de conectare cu ?urub ?i contacte placate cu argint, fiind capabil s?
func?ioneze la o tensiune maxim? de 240V ?i un curent de 3A. Dispozitivul este compatibil cu diverse
comutatoare de limit? din seria OsiSense, cum ar fi XCKD

Pret: 48,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-contacta-1no-1-nc


