
SCAME PRIZA MOBILA ANTIEX 32A 2P+E 230V IP66

Seria OPTIMA-EX[GD] – Solu?ii avansate pentru aplica?ii industriale în zone de risc

Seria OPTIMA-EX[GD] este compus? din cuplaje ?i prize industriale de înalt? performan??, special
concepute pentru utilizare în zone periculoase de tip 1/2 (gaz) ?i 21/22 (praf). Cu un design robust ?i
materiale rezistente, aceast? serie asigur? siguran?? maxim? ?i performan?? fiabil? în medii critice.

Caracteristici principale:

Durabilitate ridicat?: Carcasa este fabricat? din termoplastic disipativ înt?rit cu fibr? de sticl?, rezistent
la impact, temperaturi extreme ?i raze UV.
Protec?ie avansat?: Grad de protec?ie IP66 împotriva prafului ?i umidit??ii.
Siguran?? îmbun?t??it?: Echipate cu comutator Ex anti-scânteie ?i interblocare mecanic?, conforme
cu standardele IEC EN 60079.
Contacte de înalt? calitate: Pini de alam? nichelat?, rezisten?i la coroziune ?i îmb?trânire.
Versatilitate: Disponibile în variante de la 16A la 125A pentru diferite aplica?ii industriale.

Aplica?ii ideale:

Zone periculoase: Utilizare în medii cu risc de explozie cauzate de gaze sau praf.
Industrie: Instala?ii petroliere, sta?ii de gaze, centre industriale ?i logistice.
Medii exterioare: Perfecte pentru condi?ii dure datorit? rezisten?ei la intemperii ?i substan?e chimice.

Beneficii:

Instalare simpl? ?i rapid? datorit? terminalelor ergonomice.
Rezisten?? excelent? la impact mecanic (7J) ?i condi?ii atmosferice.



Garan?ie a performan?ei pe termen lung în medii critice.

Seria OPTIMA-EX[GD] reprezint? solu?ia ideal? pentru cei care caut? fiabilitate, siguran?? ?i performan??
în cele mai solicitante condi?ii industriale. Opta?i pentru cele mai avansate produse conforme ATEX pentru o
protec?ie de top.

Pret: 1.848,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-mobila-antiex-32a-2p-e-230v-ip66


