
STEINEL APLICA LN 1 LED (ALB), CU SENZOR CREPUSCULAR, NUMAR DE CASA
LUMINAT, DE EXTERIOR

Lampa LED de veghe pentru exterior cu senzor de luminozitate (crepuscular), foarte economica, indicata
pentru intrari in casa sau zone intunecate din jurul casei. Iluminare pe toata durata nop?ii cu un consum foarte
mic de 4,5 W, flux luminos 350 lumeni, sau unde este necesara aprinderea automata a luminii la lasarea
intunericului ?i stingerea automata in zorii zilei. Garantie 3 ani Lumina inteligenta la lasarea serii. Automat.
Lampa cu senzor de crepuscular Ln 1 LED cu numar de casa iluminat, Steinel Descriere si domeniu utilizare
Lampa cu senzor LN 1 LED Steinel, aplica de perete pentru exterior sau interior, este un corp de iluminat cu
aspect clasic, ce ofera iluminare inteligenta de veghe ?i economie la energie. Lampa cu senzor incastrat sub
abajur, ideala ca aplica de perete pentru intrare, la casa, bloc, cladiri reziden?iale, pensiuni sau firme. Putere
de iluminare 350 lumeni (aprox.40 W) ofera un iluminat eficient, placut. Lampa LN 1 LED Steinel este de
asemenea, un numar de casa iluminat cu func?ie de lumina de veghe - se livreaza cu cifre autoadezive. Aplica
cu senzor crepuscular LN 1 LED led este doata cu senzor performant de detecteaza luminozitatea ambianta
(senzor creopuscular) incastrat discret sub abajur, ce aprinde lumina in mod automat la lasarea serii ?i o
stinge automat in zorii zilei, fara comutare manuala din intrerupator. Lampa de exterior cu senzor crepuscular
(senzor de luminozitate) Steinel, detecteaza nivelul luminii ambientale ?i comuta automat aprinderea luminii
la amurg ?i stingerea acesteia in zori. LN 1 LED ofera un flux luminos de 350 lumeni cu numai 4,5 Wa?i
consum de energie.
LN 1 LED este o lampa de intrare clasica, proiectata pentru a acoperi cerin?ele de iluminat economic, dar ?i
pentru a oferi un plus de siguran?a ?i confort prin iluminare de veghe inteligenta, cu senzor crepuscular.
Aplica de perete sau tavan LN 1 LED are dubla func?ionalitate fiind ideala ca lampa de exterior cu senzor
pentru intrarea in casa sau ca numar de casa iluminat.Lampa de exterior LN1 LED este echipata cu senzor de
lumina cu tehnologie de detec?ie cu fotocelula electrica, performant, cu sensibilitate intre 5-200 lx. Abajurul
este realizat din policarbonat rezistent la impact, clasa protec?ie IK07/II. LN 1 LED este o lampa de exterior
foarte rezistenta la intemperii, cu protec?ie IP 54/I ?i func?ionare irepro?abila intre -20°C / +40°C. Garan?ie
3 ani. Aplica de exterior ideala pentru iluminat intrarile casei, sediile de firma, pensiuni, vile. Se poate utiliza
?i in spa?ii interioare. Acoperire Senzor crepuscular (senzor de luminozitate) cu sensibilitate
intre 5-200 lx, detecteaza luminozitatea ambianta ?i



actioneaza aprinderea automata a luminii la lasarea serii, in amurg ?i stingerea acesteia, automat, in zorii
zilei. Senzorul de luminozitate este integrat discret in corpul lampii cu senzor. Reglaje si setari Setare
crepuscularitate 5-200 lx. Inal?ime recomandata de montaj 2 m. Aplica de perete se moteaza u?or, senzorul ?i
lampa conectandu-se printr-un singur racord. Se racordeaza la 220-230V. Posibilitate de montaj pe perete sau
tavan. Lampa de veghe LN 1 LED este echipata cu sistem integrat cu LED uri Steinel.
Durata de via?a estimata pentru becurile LED aprox. 50.000 ore.
Culoare lumina 3000k - lumina calda.

Pret: 320,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/aplica-ln-1-led-alb-cu-senzor-crepuscular-numar-de-casa-
luminat-de-exterior-45407


