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SCHNEIDER PLACA FRONTALA GAURITA - XAP-E - METAL - 1 DESCHIDERE

gama de produse Harmony XAP

tip produs sau componenta Capac cu suruburi de fixare

nume scurt a dispozitivului XAPE

destinatie produs Pentru unitati de cdasi semnalizare O 22 mm

dimensiune placa frontala produs 72 x 72 mm

numar de decupaje 1 decupaj

matel Aluminiu anodizat

montare dispozitiv Ingropat

grad de protectie IP P65 conformitate cu SR EN 60529 - 1P657 conformitate cu NF C 20-010
rezistentala agenti chimici Rezistenta buna la acetona - Rezistenta bunala alcool - Rezistenta bunala
solventi cacloruri s fluoruri - Rezistenta bunalaacizi minerali diluati - Rezistenta bunalauleiuri si petrol -
Rezistenta buna la acizi organici - Rezistenta buna la saruri

greutate produs 0,05 kg

tratament protector TH - TC

temperatura de depozitare -40...70 °C

temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C

categorie de supratensiune Class | conformitate cu IEC 60536 - Class | conformitate cu NF C 20-030
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACh faraSVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare aEU RoHS) Declaratia
RoHS UE

Farametale grele toxice Da

Faramercur Da

Informatii privind scutirea de laRoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoOHS

Raport de mediu Profilul ambiental a produsului



Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 146,25 LEI (TVA inclus)

Detdlii online: https.//www.material eel ectrice.ro/placa-frontal a-gaurita-xap-e-metal - 1-deschidere-99039



