
SCHNEIDER INTRERUPTOR PEDALA SIMPLU - IP66 - FARA CAPAC - METALIC -
ALBASTRU - 2NI +ND

gama de produse Harmony XPE
tip produs sau componenta Comutator de picior
matel Metal
tip comutator de picior Comutator de picior simplu
nume scurt al dispozitivului XPEM
mecanism de declansare Cu mecanism de declansare
operare contacte Iesire analogica
tip si compozitie contacte 2 NC + NO
culoare Albastru
deschidere pozitiva Cu conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix K
[Us] tensiune nominala de alimentare 24...48 V c.c.
limite tensiune de alimentare 19…58 V
consum de curent 4 mA in gol
abatere curent de iesire -12…2 % la -25…70 °C - -6…2 % la 0…50 °C
conexiuni - borne Borna cu clema cu surub, standarde SR EN 60947-5-1 - VDE 0660-200
certificari produs FIMKO - CSA
tratament protector TC
temperatura ambianta pentru utilizare -25…70 °C
temperatura de depozitare -40…70 °C
rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 150 gn conformitate cu NF E 09-031 - 20 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
categorie de supratensiune Class I conformitate cu EN/IEC 61140 - Class I conformitate cu NF C 20-030
grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Garantie 18 luni
Pret: 1.982,76 LEI (TVA inclus)



Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-pedala-simplu-ip66-fara-capac-metalic-albastru-
2ni-nd-99279


